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2Qui sommes-nous?

Siège France : Nanterre (92)

Microscopes chirurgicaux et de consultation

Siège : Domont (95)

Equipements, consommables et accessoires 
pour  l’imagerie médicale
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3Avant de partir…

• LUNCH BOX

• TOTE BAG
o Vos contacts chez Leica et EDM Imaging par région
o Guide pour IBODE sur les microscopes opératoires
o Brochure sur les housses stériles pour microscopes Leica
o Catalogue pour housses en milieu opératoire
o Clés USB
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4Agenda

1. Anatomie du microscope

2. Eléments du microscope qui nécessitent le houssage

3. Comment sélectionner le bon houssage pour vos microscopes 
opératoires

4. Les différentes étapes de houssage

5. Démonstration de Houssage

6. Mise en pratique
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5Anatomie du microscope opératoire
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6Anatomie du microscope opératoire : la tête optique
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7Anatomie du microscope opératoire : le tube binoculaire
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8Eléments du microscopes nécessitant le houssage

Houssage obligatoire :
> Système optique 
> Bras de suspension (ou au moins les poignées) tout au long de 
l’acte opératoire. 

Intérêts majeurs de la housse:
> Stérile: conserver l’asepsie du champ opératoire  La technique de houssage est donc primordiale pour éviter de la 
contaminer 
> Imperméable: maintenir une barrière étanche et éviter des projections de liquides organiques ou biologiques liées 
au geste chirurgical

Le corps du microscope ne doit pas être recouvert, sauf en cas d’absolue nécessité, et 
il est alors préférable d’employer un champ collant qui permet une barrière avec la 
face la plus proche du patient. En effet, des ouïes d’aération sont positionnées sur 
cette partie et peuvent occasionner une détérioration du système d’éclairage par 
surchauffe, si l’appareil n’est pas suffisamment ventilé.

L’enjeu d’un bon houssage est de garantir l’aseptie du champ opératoire tout en gardant le microscope souple et maniable
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9Sélectionner le bon houssage

Etape 1: 

Connaitre l’application et le modèle

> Se référer à la colonne 1

Etape 2: 

Définir la lentille souhaitée pour la housse

> Se référer aux colonnes 2 à 5

Etape 1
Etape 2

Armatec Vari-Lens II Clearlens Standard

Lentille oblique en verre
Plus produit : 
système de fixation clipsable

Lentille oblique en verre

Lentille convexe 
en polycarbonate Lentille plate 

en polystyrène
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10Les étapes du houssage

Déplier la housse tout d’abord vers la 
gauche puis vers la droite. 

La housse est correctement 
disposée si les instructions 

sont lisibles

2 personnes: 1 personne non stérile pour 
ouvrir la pochette et une personne stérile, 
portant des gants stériles, pour saisir la 
housse stérile 

1

Quand on positionne la housse 
devant soi, le pouce doit être 

en haut.

2
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11Les étapes du houssage

Déplier vers l’arrière et mettre sa main droite 
dans la housse (là où se situe le sticker) et 
prendre la lentille avec sa main.

3 4

Pour la lentille Armatec qui se clipse, il 
faut la placer sur la focale puis tourner 

vers la droite.
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12Les étapes du houssage

Déplier la housse pour protéger le bras articulé. La 
personne non stérile (l’infirmière) peut aider en 

tirant la housse et ce en mettant les mains à 
l’intérieur.

Localiser la partie dédiée aux tubes 
binoculaires et mettre les straps.

Fixer la housse avec les bandes fournies, sans trop 
serrer. Il faut pouvoir bouger l'instrument facilement.

Bien fixer le bout de l’adhésif sur le 
restant de l’adhésif au cas où il 

faudrait le repositionner.

Utiliser, si besoin, les élastiques bleus 
fournis et les mettre autour des poignées 

joystick. 

5 6 7

8
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13Les étapes du houssage

Juste avant la procédure, enlever la partie détachable de la housse au niveau des tubes binoculaires.  

S’assurer que la housse est bien 
positionnée et qu’elle n’entrave pas le 
mouvement du microscope.
Effectuer des mouvements rotatifs.

9

10
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14Démonstration de houssage

Housse en polyéthylène avec pliage étudié et pictogrammes

> Installation rapide et intuitive
> Gain de temps
> Réduction du risque de contamination bactérienne

Lentille clipsable

> Fixation facile et sécurisée

Lentille oblique en verre

> Réduction maximale des reflets
> Excellente qualité d’optique

. 

Housse Armatec développée exclusivement et en coopération avec Leica
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Merci !


